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Signalisatie 180° SPIEGEL ACRYLAAT

180° spiegel
Een duidelijker zicht op gevaarlijke punten 

 

 
 

Eigenschappen

•  Het spiegelvlak is vervaardigd uit helder slagvast acryl

•  Dikte acrylaat: 5 mm

•  Frame vervaardigd uit slagvast impact polyester

•  Kijkhoek 180°

•  Inclusief bevestigingsbeugel 48-90 mm

•  Geschikt voor montage op buispaal en muurbeugel 76 mm

•  UV- bestendig

•  2 jaar garantie

•  Fabrikant: Bimex Nederland

Modellen

Verkeersspiegels (voorzien van rood/witte reflecterende rand)

•  Ø 600 mm - gebruikersafstand 0 tot 15 meter 

•  Ø 800 mm -  gebruikersafstand 0 tot 25 meter 

Industriespiegels (zwarte rand)

•  Ø 600 mm - gebruikersafstand 0 tot 15 meter 

•  Ø 800 mm - gebruikersafstand 0 tot 25 meter

   

 

Een grote hoek voor 180° zicht, om op een T-kruising zowel links als rechts te kunnen kijken. Deze spiegel 

is vervaardigd uit 5 mm acryl, een glashelder en gekleurde kunststof. Acryl is 25 x sterker dan glas in dezelf-

de dikte en veel lichter van gewicht.


