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TECHNISCHE FICHE
RIJBAANKUSSEN TRAFFIDUR

Artikelfamilie Verkeersremmers 

Soort Rijbaankussen

Fabrikant Intercodam Infra

Artikelgroep - 

Artikelomschrijving Rijbaankussen Traffidur® 

Artikelcode -

TECHNISCHE INFORMATIE BEHUIZING

Behuizing

Voorzij Anti- verblindings polycarbonaat

Kleur

Minimaal 500kN/m²

VOORDELEN

Flexibel, geluid en trilling absorberend

Oppervlakte voorzien van reliëf structuur voor waterafvoer 

Anti-slip (SRT 54+)

Verhoog verkeersveiligheid door minderen van snelheid.

Rijbaankussens zijn een ideaal hulpmiddel om de snelheden
te laten minderen in de bebouwde zones. Ze zorgen voor
vermindering van ongevallen en maken de bestuurders 
alerter voor de snelheid aan te passen.

Het rijbaankussen Traffidur® heeft een trapezium vorm en 
is zéér milieuvriendelijk (NO CHINA).
Daarnaast is de Traffidur® 100% gevulkaniseerd.

) 

IP65

TECHNISCHE INFORMATIE 

Gewicht 280kg 

Hardheid 71 Shore A  

Soortelijk Gewicht : 1400kg/m² 

Behuizing

Anti- verblindings polycarbonaat

Kleur grijs (in de massa gekleurd) 

Waterproof IP65

Conform Ministeriële omzendbrief dd. 03.05.2002 

Oprithelling 1:8  

OPTIES

Plaatsing door VVS/Trafiroad

Milieuvriendelijk model (geen PAK’s, ftalaten en metalen)

Geleverd incl. pluggen, bouten en stalen verbindingsstukken 

Europese duurzame topkwaliteit (NO CHINA) 

Koppelstukken ter voorkoming uiteendrijven elementen  

Dichtheid

Levensduur 5 tot 7 jaar, afhankelijk van de verkeerssituatie

 ⃰

Eenvoudig te monteren  

Materiaal 40% nieuw rubber, 60% gerecycleerd rubber

Afmetingen 3000 x 1800 x 70mm, 6 elementen

Rood of zwart, voorzien van witte omranding 

Treksterkte

Group

Part of

Afmeting 2000 x 1800 x 70mm (4 elementen)


