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Solar wegdekreflectoren EDGE - POINTER

Jislon® Edge-pointer
Opbouw wegdekmarkering op zonne-energie

 

 

 
 

Eigenschappen

•  Opbouw solar markeringselement , niet overrijdbaar, inzetbaar voor vele doeleinden

•  Voorzien van 2 LED’s enkelzijdig, 4 LED’s (2x2) dubbelzijdig en 20 glazen reflecterende lensjes 

   (Swareflex)

•  Afmetingen: 119 x 119 x 20 mm

•  De LED’s zijn gemonteerd in een zware aluminium waterdichte behuizing

•  Voorzien van een onbreekbare polycarbonaten lens

•  Door prismatische lens zijn de LED’s al zichtbaar vanaf grote afstand

•  Frequentie knipperen: 240 x per minuut

•  Verkrijgbaar enkel - of dubbelzijdig

•  Een Nickel-Metal Hydride accu met hoge performantie verzorgt de opslag van de energie

•  Overdag laden ze op en als het begint te schemeren beginnen ze te knipperen tot ochtendgloren

•  Onderhoudsvrije werking gedurende 5 jaar (accu is niet vervangbaar)

•  Eenvoudig te monteren m.b.v. speciale M6 schroeven (niet bijgeleverd), daarnaast kunnen ze ook 

   verlijmd worden 

Modellen

•  Rood: enkel- of dubbelzijdig

•  Wit: enkel- of dubbelzijdig

•  Geel: enkel- of dubbelzijdig

•  Wit/geel: dubbelzijdig

•  Rood/wit: dubbelzijdig

   

 

Led pointers zijn ideaal om de aandacht van de chauffeurs te trekken. Door hun helder en knipperend 

licht trekken ze meer aandacht dan gewone wegdekreflectoren. Daarnaast is het grote voordeel dat 

hiervoor geen stroomvoorziening nodig is, ze werken op zonne- energie.
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