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FYD-001 opbouw LED -wegdekmarkering op zonne-energie

  
 

 

 

SOLAR LED-WEGMARKERING

LED-wegmarkeringen  zijn ideaal om de aandacht van de chauffeurs te trekken. Door hun helder en knipperend licht trekken 
ze meer aandacht dan gewone wegdekreflectoren. Daarnaast is het voordeel dat hiervoor geen stroomvoorziening nodig is.
Ze werken op zonne-energie

LED-wegmarkering model FYD-001  

•  Opbouw wegdekmarkering op zonne-energie
•  Niet overrijdbaar
•  Materiaal behuizing: aluminium 
•  Afme�ngen: 105 x 105 x 25mm
•  Een Nickel-Metal hydride accu met hoge performan�e verzorgt
    de opslag van de energie 
•  Frequen�e knipperen: 240 x per minuut 
•  Druksterkte: 20 ton
•  Standaard 2 LED’s per zijde
•  Lichtsterkte wi�e LED: 6930 mcd
•  Zichtbare afstand > 600 meter
•  Beschermingsgraad: IP68
•  Gewicht: 400 gram  
•  Gemiddelde levensduur: 5 jaar
•  Montage: verlijming

LED-wegmarkering model FYD-001  

Verkrijgbare modellen  

•  Rood enkelzijdig
•  Rood dubbelzijdig
•  Wit enkelzijdig
•  Wit dubbelzijdig
•  Rood/wit dubbelzijdig
•  Geel enkelzijdig
•  Geel dubbelzijdig

Op�es  

• 1 of 3 LED’s per zijde
•  High Frequen�e (s�lstaand licht)


